附件：
台式计算机
配置一（预算金额：4000元）    配置特点：
	处理器
	Intel 酷睿i3 6100处理器（3.7GHz主频，3MB缓存）

	操作系统
	预装正版操作系统

	显示屏
	19.5英寸LED液晶显示屏

	硬盘
	1TB 7200转

	内存
	4G DDR4 2133

	主板
	H110

	显卡类型
	1G独立显卡

	光驱
	DVD

	网卡
	集成千兆网卡

	声卡
	集成

	键盘
	PS/2防水抗菌键盘

	鼠标
	USB光电鼠标

	功能
	提供系统备份恢复功能（非Windows自带功能），可保留系统出厂备份和用户自定义备份
具备网络同传功能，支持断点续传、智能同传、排序同传


配置二（5100元）
	处理器
	Intel 酷睿i5 6500处理器（3.2GHz主频，6MB缓存）

	操作系统
	预装正版操作系统

	显示屏
	22英寸LED液晶显示屏

	硬盘
	1TB 7200转

	内存
	8G DDR4 2133

	主板
	H110

	显卡类型
	1G独立显卡

	光驱
	DVD刻录光驱

	网卡
	集成千兆网卡

	声卡
	集成

	键盘
	PS/2防水抗菌键盘

	鼠标
	USB光电鼠标

	功能
	提供系统备份恢复功能（非Windows自带功能），可保留系统出厂备份和用户自定义备份
具备网络同传功能，支持断点续传、智能同传、排序同传


配置三（7500元）
	处理器
	Intel 酷睿i7 6700处理器（3.4GHz主频，8MB缓存）

	操作系统
	预装正版操作系统

	显示屏
	23英寸LED液晶显示屏

	硬盘
	1TB 7200转

	内存
	16G DDR4 2133

	主板
	H170及以上

	显卡类型
	2G独立显卡

	网卡
	集成千兆网卡

	声卡
	集成

	键盘
	PS/2防水抗菌键盘

	鼠标
	USB光电鼠标

	功能
	提供系统备份恢复功能（非Windows自带功能），可保留系统出厂备份和用户自定义备份
具备网络同传功能，支持断点续传、智能同传、排序同传


笔记本电脑
笔记本电脑配置一（6500元） 
	CPU
	英特尔®酷睿™i5-7200U处理器(2.5GHz睿频至3.1GHz,3MB)

	操作系统
	预装正版操作系统

	内存
	8G 2133Mhz内存，最大支持32GB内存

	内存插槽
	2个SDDIMM

	硬盘
	128G SSD+500G HDD双硬盘，主动式硬盘保护，硬盘支持自加密

	显示屏
	14'' FHD AG 1920 x1080 防眩光屏

	显卡
	集成显卡

	光驱
	无

	扩展插槽
	1个SD；1个外部SIM（支持 SD/SDHC/SDXC）

	输入设备
	指点杆

	网络
	802.11AC 2x2+蓝牙4.2（Intel）

	摄像头
	720p HD 摄像头

	接口
	不少于3个USB口包括：2个USB 3.1Gen 1（1个充电端口）；1个USB Type-C™；1个DisplayPort™1.2；1个VGA；1个RJ-45；1个扩展坞接口；1个耳机/麦克风组合；1个交流电源（不包括线缆）

	重量
	小于1.6KG

	其他配置
	镁铝合金机身，坚固耐用
防溅、背光键盘
屏幕四周圆角设计，防止意外跌落、碰撞导致的磕痕或屏幕的损坏
内置防窥屏的商用笔记本电脑，全面保护个人隐私，可通过FN+F2开启防窥模式可视角度为以屏幕为中心35°，超出35°减少95%的可见光，保护个人隐私
3D硬盘保护技术

指纹识别，带安全加密芯片
防浪涌、防雷击、防静电，宽电压适配
长寿命电池：使用寿命3年（不少于1000次充电），支持快速充电（30分钟充电不少于50%）


笔记本电脑配置二（7000元）
	CPU
	英特尔®酷睿™i5-7300U处理器(2.6GHz,3MB)

	操作系统
	预装正版操作系统

	内存
	8G DDR4-2133

	内存插槽
	双内存插槽，支持全速双通道运行

	硬盘
	128G SSD+500G HDD双硬盘，主动式硬盘保护，硬盘支持自加密

	显示屏
	14.0英寸 LED背光 HD AG 防眩高清屏 (16:9, 1366 x 768, 1600万色) 

	显卡
	2GB GDDR5独立显卡内存（支持双显卡切换）

	光驱
	DVDRW

	扩展插槽
	1个SD（支持SD、SDHC、SDXC）

	输入设备
	指点杆

	网络
	802.11bgn+蓝牙4.0 （Realtek）

	摄像头
	720p HD 摄像头

	接口
	不少于3个USB口包括：1个USB Type-C™；2个USB 3.0（1个充电）；1个RJ-45；1个扩展坞接口；1个耳机/麦克风组合插孔；1个4.5毫米交流电源接口；1DisplayPort™；1个VGA

	其他配置
	镁铝合金机身，坚固耐用
悬浮式防溅、背光键盘
支持双频双天线，支持AC网络，支持2.4Ghz频段，支持5Ghz频段

3D主动式硬盘保护，指纹识别，带安全加密芯片
防浪涌、防雷击、防静电，宽电压适配
长寿命电池：使用寿命3年（不少于1000次充电），支持快速充电（30分钟充电不少于50%）


笔记本电脑配置三（9000元）
	CPU
	英特尔®酷睿™i7-7600U处理器(2.9GHz,4MB)

	操作系统
	预装正版操作系统

	内存
	16G（2* 8G） DDR4-2133

	内存插槽
	双内存插槽，支持全速双通道运行

	硬盘
	128G SSD+500G HDD双硬盘，主动式硬盘保护，硬盘支持自加密

	显示屏
	14.0英寸 LED背光 HD AG 防眩高清屏 (16:9, 1366 x 768, 1600万色) 

	显卡
	2GB GDDR5独立显卡内存（支持双显卡切换）

	光驱
	DVDRW

	扩展插槽
	1个SD（支持SD、SDHC、SDXC）

	输入设备
	指点杆

	网络
	802.11bgn+蓝牙4.0 （Realtek）

	摄像头
	720p HD 摄像头

	接口
	不少于3个USB口包括：1个USB Type-C™；2个USB 3.0（1个充电）；1个RJ-45；1个扩展坞接口；1个耳机/麦克风组合插孔；1个4.5毫米交流电源接口；1DisplayPort™；1个VGA

	其他配置
	镁铝合金机身，坚固耐用
悬浮式防溅、背光键盘
支持双频双天线，支持AC网络，支持2.4Ghz频段，支持5Ghz频段
3D主动式硬盘保护，指纹识别，带安全加密芯片
防浪涌、防雷击、防静电，宽电压适配
长寿命电池：使用寿命3年（不少于1000次充电），支持快速充电（30分钟充电不少于50%）


投影机
配置（6900元）
	投影系统
	液晶投影系统

	液晶板尺寸
	≥0.59 英寸

	分辨率
	1280x800 WXGA

	横纵比

	16:10

	亮度
	3200 流明

	对比度
	15000:1

	灯泡冷却时间
	0秒

	接口
	模拟
D-sub 15pin x 1，RCA（黄） x 1，Min DIN 4pin:S-Video x 1

数字
HDMI x 1( 支持 MHL)

模拟
RCA x 2( 白 x1, 红 x1)

USB A
USB x 1 (USB 内存盘, 实物展台, 无线模块, 固件升级)

USB B
USB B x 1 (USB 三合一投影 )

无线网路
内置


打印机
配置（950元）
	基本参数

	产品类型
	黑白激光打印机

	最大打印幅面
	A4

	最高分辨率
	1200×1200dpi

	黑白打印速度
	18ppm

	处理器
	266MHz

	内存
	2MB

	双面打印
	手动

	网络功能
	不支持有线网络打印

	打印性能

	打印方式
	激光打印

	预热时间
	0秒

	首页打印时间
	8.5秒

	打印语言
	基于主机的打印

	打印驱动
	主机内嵌，无需光盘CD

	月打印负荷
	5000页

	接口类型
	USB2.0

	耗材

	耗材类型
	鼓粉一体

	硒鼓型号
	HP 88号（CC388A）

	硒鼓寿命
	随机：700页
标配：1500页

	介质规格

	介质类型
	纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片

	介质尺寸
	A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)
150页进纸盒：147x211-216x356mm

	介质重量
	60-163g/m?

	进纸盒
	标配：150页

	出纸盒
	标配：100页

	其它参数

	电源功率
	打印：360W，待机：1.4W，手动关闭：0.6W，自动关闭：0.9W

	环境参数
	工作温度：17.5-25℃，工作湿度：30-70%


多功能一体机
配置（2500元）
	主要性能
	产品类型  黑白激光多功能一体机
涵盖功能  打印/复印/扫描/传真
最大处理幅面  A4
耗材类型  鼓粉一体
耗材容量  标准容量88A
处理器  600MHz
内存   256MB
双面功能  自动
网络功能 支持无线/有线网络打印
无线功能 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n） 
HP云打印
Apple AirPrint
接口类型 USB2.0
10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）
RJ-11（传真接口）


	打印性能
	黑白打印速度 25ppm
打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 8秒
打印语言 PCL5c，PCL6，PS，PCLm，PDF
月打印负荷 达到8000页


	复印性能
	复印速度 25cpm
复印分辨率 600×600dpi
连续复印 1-99页
缩放范围 25-400%


	扫描性能
	扫描控制器 标准配置
扫描类型 平板+馈纸式
扫描速度 14ppm（黑白），5ppm（彩色）
光学分辨率 彩色和黑白、ADF：300dpi
彩色、平板：600dpi
黑白、平板：1200dpi
扫描尺寸 216×356mm
扫描格式 JPEG，PDF，PNG


	传真性能
	传真控制器 标准配置
传真发送速度 3秒/页
传真分辨率 300×300dpi
传真内存 最高400页
拨号功能 快速拨号数：高达120个号码（119个分组拨号）
传真其它性能 广播位置：119个位置


	其它性能
	显示屏 3英寸彩色触摸液晶显示屏
耗电量 打印：470W，就绪：4.5W，关闭：0.1W
工作噪音 50dB(A)
环境参数 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%（相对湿度）
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